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Satzung

Bayern —GO- diesen Bebauungsplan als Satzung.

Lageplan (0.M). Flachennutzungsplan der Gemeinde Utting (Fassung vom 17.11.2013, re-
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Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereichs den Bebauungsplan
Schondorfer / Diessener Strasse i.d.F. vom 30.01.1997 vollstandig.
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Festsetzungen

Geltungsbereich
B N N | Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzungen (Geb&ude-
hohe)

Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet gemafl3 § 4 BauNVO.

Folgende nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassigen Nutzungen sind
nicht zulassig:

e Gartenbaubetriebe

o Tankstellen

Malf3 der baulichen Nutzung
Die maximal zulassige Grundflache betragt 3.400 gm.

Zusatzlich zur der nach § 19 Abs. 4 BauNVO zulassigen Uberschreitung der Grund-
flache um 50% (entspr. 1.700 gm) durch Anlagen § 19 Abs. 4 Nr. 1-2 BauNVO (Ga-
ragen, Stellplatze, Zufahrten und Nebenanlagen nach 8 14 BauNVO) darf die maxi-
mal zulassige Grundflache durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO (bauliche
Anlagen unterhalb der Geldndeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich
unterbaut wird) um weitere 3.200 gm Uberschritten werden.

Es sind maximal drei Vollgeschosse zulassig.

EG 566,40 zulassige Hohe des Erdgeschol3-FertigfuRboden in Me-
tern Uber Normalnull, z.B. 566,40 m GUNN
Abweichungen von 25 cm sind zulassig.

H 578,20 maximal zulassige Gebaudehdhe (entspr. Firsthdhe) in

Metern Uber Normalnull, z.B. 578,20 m 4NN

uberbaubare Grundstucksflache, Bauweise und Abstandsflachen
Es gilt offene Bauweise, die nur in Form von Einzelhdusern umgesetzt werden kann.
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Die festgesetzten Baugrenzen dirfen durch AuRRentreppen, Vordéacher, Balkone und
Terrassen um bis zu 1 Meter Gberschritten werden.

Die Geltung der Abstandsflachenregelungen des Art. 6 Abs. 5 BayBO wird ange-
ordnet.

Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen

'N Flache fir Nebenanlagen

= Nebenanlagen uber einer Grundflache von 20 gm sind
nur innerhalb der dafir festgesetzten Flachen und inner-
halb der Gberbaubaren Grundstucksflachen zuléssig.

Flache fur Stellplatze

| St |

= Offene Stellplatze sind nur innerhalb der dafir festgesetz-
ten Flachen, innerhalb der tUberbaubaren Grundstticksfla-
chen sowie innerhalb des Stral3enbegleitgrins (Festset-
zung 8.4) zulassig.

'l TGa | Flache fur Tiefgaragen

Tiefgaragen sind nur innerhalb der daflr festgesetzten
Flachen und innerhalb der Uberbaubaren Grundstticksfla-
chen zulassig.

f Flache fur Tiefgaragenrampen

Tiefgaragenrampen sind nur innerhalb der dafiir festge-
setzten Flachen, innerhalb der Uberbaubaren Grund-
stiicksflachen sowie innerhalb der Flache fur Tiefgaragen
(FS 5.3) zulassig.

Nebenanlagen gemafl § 14 Abs. 1 BauNVO (z. B. Gartenhauser, etc.) sind bis zu
einer Grundflache von 20 gm auch aullerhalb der festgesetzten Uberbaubaren
Grundstticksflachen zulassig.

Abweichend von der gemeindlichen Stellplatzsatzung sind fiir die im Allgemeinen
Wohngebiet zulassigen Nutzungen insgesamt pro Wohneinheit 1,25 Stellplatze zzgl.
15 % fir Besucher und Gemeinschaftsstellplatze nachzuweisen. Mindestens vier
dieser nachzuweisenden Stellplatze sind als Behindertenparkplatze umzusetzen.
Sollte die Berechnung eine nicht-ganze Zahl an nachzuweisenden Stellplatzen er-
geben, ist auf die ndchste ganze Zahl abzurunden.

Bauliche Gestaltung

Fur Dacher von Hauptgeb&uden sind nur geneigte Dacher mit einer Neigung von
20°-29° zulassig. Abweichend hiervon sind auf maximal 15 % der Grundflache des
jeweiligen Gebaudes auch Flachdacher (Neigung max. 5°) zuldssig. Flachdacher
sind als Kies- oder Foliendacher oder als extensive Grundacher auszubilden.
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Die Dachflachen von geneigten Dachern sind mit Metalldeckung, Dachsteinen oder
Ziegeln im Farbton rot, rot-braun, grau oder anthrazit. Metalldeckungen aus Zink,
Kupfer oder Blei sind dauerhaft (z.B. mit Kunststoffbeschichtungen) gegen Nieder-
schlagswasser abzuschirmen.

Dachaufbauten sind nicht zulassig.

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind nur im Neigungswinkel der Dachhaut
als gleichméaRige rechteckige Flachen zulassig. Ein Abstand zur Dachhaut ist nur bis
zu einem Abstand von 0,2 m zuléssig.

Immissionsschutz

Falls in der jeweils ersten Baureihe zur Landsberger StraRe Schlaf- und Kinderzim-
mer auf der Seite, die der StralRe zugewandt ist, geplant werden, ist darauf zu ach-
ten, dass die notwendigen Fenster zur Beliftung auf die stralRenabgewandte Seite
orientiert sind.

Sollte dies nicht mdglich sein, so sind die Fenster fir Beluftungszwecke von Schlaf-
und Kinderzimmer mit integrierter Luftungseinheit zu versehen oder es sind schall-
gedammte Luftungsanlagen einzubauen. Alternativ dazu kénnen vorgelagerte Win-
tergarten bzw. verglaste Loggien vorgesehen werden. Beide Mdglichkeiten missen
ausreichende Bellftung bei gleichzeitig ausreichendem Schallschutz gewéhrleisten.
Eine ausreichende Luftschallddmmung von Aul3enbauteilen (AuRenwande, Fenster,
Ture, Rollladenkéasten und Dachhaut der Wohngebéaude) ist zu gewéhrleisten. Beim
hierfir erforderlichen Nachweis gemal der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®
(neueste Ausgabe) ist von einem ,malfigeblichen Aufienlarmpegel® von 59 dB(A)
auszugehen.

Falls in der jeweils ersten Baureihe zur Schondorfer Stral3e Schlaf- und Kinderzim-
mer auf der Seite, die der Stral3e zugewandt ist, mit einem Abstand von mindestens
13 m zur StraBenmitte, geplant werden, ist darauf zu achten, dass die notwendigen
Fenster zur Belliftung auf die straRenabgewandte Seite orientiert sind.

Sollte dies nicht moglich sein, so die Fenster flr Beliftungszwecke von Schlaf- und
Kinderzimmer mit integrierter Luftungseinheit zu versehen oder es sind schallge-
dammte Liftungsanlagen einzubauen. Alternativ dazu kdnnen vorgelagerte Winter-
garten bzw. verglaste Loggien vorgesehen werden. Beide Mdglichkeiten missen
ausreichende Bellftung bei gleichzeitig ausreichendem Schallschutz gewéhrleisten.
Eine ausreichende Luftschallddmmung von Aul3enbauteilen (AuRenwéande, Fenster,
Tire, Rollladenkasten und Dachhaut der Wohngebaude) ist zu gewahrleisten. Beim
hierfur erforderlichen Nachweis gemal der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®
(neueste Ausgabe) ist von einem ,malfigeblichen Auflenlarmpegel“ von 69 dB(A)
auszugehen.

Bei einem Abstand von unter 13 m zur Mitte der Schondorfer Stral3e gelten folgende
Schallschutzauflagen:

In der jeweils ersten Baureihe zur Schondorfer Stra3e sind sdmtliche Fenster von
Aufenthaltsrdumen als Festverglasung auszufthren. Zur Luftung der Aufenthalts-
raume sind schallgedammte Liftungsanlagen einzubauen.

Alternativ dazu koénnen fur Aufenthaltsrdume Wintergarten bzw. verglaste Loggien
vorgesehen werden. Beide Mdaglichkeiten missen ausreichende Bellftung bei
gleichzeitig ausreichendem Schallschutz gewahrleisten. Werden Wintergarten bzw.

verglaste Loggien vorgesehen, missen diese eine Grundflache von mindestens
4 m?, versetzt angeordnete Fensterfligel und eine schallabsorbierende Decke und
Seitenwande mit einem mittleren Absorptionskoeffizienten von mindestens 0,85
aufweisen.

Eine ausreichende Luftschallddmmung von Aul3enbauteilen (AuBenwéande, Fenster,
Turen, Rolladenkasten und Dachhaut der Wohngebaude) ist zu gewahrleisten. Beim
hierfur erforderlichen Nachweis gemaR der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®
(neueste Ausgabe) ist von einem ,maldgeblichen Aul3enlarmpegel“ von 74 dB(A)
auszugehen.

Verkehrsflachen

offentliche Verkehrsflache

offentliche Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung:
FuRR- und Radweg

Stral3enbegrenzungslinie

Stral3enbegleitgrin;
nicht Gberdachte Stellplatze sowie Geh- und Radwege
sind zulassig

Fur nicht Uberdachte Stellplatze sind nur versickerungsfahige Beldge zu verwenden.
Dies gilt nicht fir Stellplatze die in 6ffentliche Stral3enverkehrsflachen eingebunden
sind.

Grinordnung
offentliche Grinflache mit folgender Zweckbestimmung
[&] Spielplatz
:’O} zu erhaltender Baum inkl. Schutzbereich
200000002008 zu pflanzende Strauchreihe

Wassergraben

Im Plangebiet sind mindestens 65 Baume in der festgesetzten Pflanzqualitat (Fest-
setzung 9.7) zu pflanzen

Stellplatze sind durch Baumpflanzung zu gliedern. Hierzu ist je 5 Stellplatze ein
standortgerechter Laubbaum zu pflanzen.

Pflanzqualitaten

e Strauchpflanzungen: standortgerechte Straucher, mindestens dreimal verpflanzt,
H 125 — 150 cm, mit min. 8 Trieben

e StraBenbdume: Hochstdmme, mindestens viermal verpflanzt, mit einem Stamm-
umfang von min. 20 — 25 cm und einem Kronenansatz bei 4,5 m Hohe zu pflan-
zen.
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e Baumpflanzungen auf dem Grundstiick: mindestens viermal verpflanzt mit einem
Stammumfang von 20 — 25 cm

Die durchwurzelbare BodenlUberdeckung von Tiefgaragenflichen und sonstigen
Gelandeunterbauungen muss mind. 60 cm betragen. Hiervon ausgenommen sind
versiegelte Flachen, z.B. Zuwegungen.

Offnungslose Fassaden von Haupt- und Nebengeb&uden sind ab einer Flache von
100 gm mit Klettergehdlzen zu begriinen. Ausgenommen hiervon sind Einhausun-
gen von Tiefgaragenrampen.

Abgrabungen und Aufschittungen gegeniber dem bestehenden Gelande sind bis
zu einer H6he von maximal 0,5 m zulassig.

Bemaliung

. 160 Mafzahl in Metern, z.B. 16 m

Nachrichtliche Ubernahmen

AVAVAVAY

Anbauverbotszone

bauliche MaRnahmen und Pflanzungen sind nur im Ein
vernehmen mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim
zulassig.

Sichtflachen;

Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten
Sichtflachen sind alle MaRRnahmen, die die freie Sicht
beeintrachtigen kdénnen mit dem Staatlichen Bauamt
Weilheim abzustimmen.

Hinweise

bestehende Grundstiicksgrenze

zu entfernende Grundstiicksgrenze
509 Flursticksnummer, z. B. 509

bestehende Bebauung
geplante Bebauung
abzubrechende Bebauung

565,080, Vermessungspunkt

o Stellplatz im 6ffentlichen Stralenraum

Altlasten

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine bekannten Altlastenver-
dachtsflachen. Es haben jedoch Rickbauten stattgefunden und im Rahmen der
Grundlagenermittlung wurde durch das Bliro ChrystalGeotechnik eine Baugrunder-
kundung bzw. ein Baugrundgutachten erstellt (Bericht vom 29.06.2017). Unter ande-
rem wurden hierbei acht Bodenproben chemisch untersucht. Nach Auswertung der
chemischen Untersuchungen muissen die erkundeten Auffillungen im Bereich der
Bohrung B 1 / 0,00 m bis 0,60 m aufgrund einer erhfhten Arsenkonzentration im
Eluat (0,019 mg/l) nach Eckpunktepapier in die Zuordnungsklasse Z1.2 eingestuft
werden. Weiterhin wurden leicht erhdhte Werte im Eluat bei der Bodenprobe aus
den Schmelzwasserschottern im Bereich der Bohrung B 1 / 1,50 m — 2,00 m (pH-
Wert von 9,16) und bei den Moranesedimenten im Bereich der Kleinbohrung SDB 6
/1,10 m — 2,30 m (pH-Wert 9,04) festgestellt. Rein formal ergibt sich hieraus eine
Einstufung als Z1.2-Material.
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Bohrung Bl bzw. Kleinbohrungen SDB6, die auf Grund
des oben beschriebenen Sachverhalts als Z1.2 eingestuft
werden.

‘L

Im Bereich der Ruckbauraume von ehemaligen Gebauden sowie von geringméachti-
gen Bodenauffillungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Bodenkontamina-
tionen vorliegen. Fur diese Bereiche sowie fur Bereiche, bei denen sensorische Auf-
falligkeiten der Bodenbeschaffenheit feststellbar sind, sollte eine qualifizierte Aus-
hububerwachung durchgefihrt werden.

Grundsatzlich gilt, dass falls bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische
Auffalligkeiten des Bodens festgestellt werden sollten, die auf eine schadliche Bo-
denverénderung oder Altlast hindeuten, unverziglich das Landratsamt zu benach-
richtigen ist (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z.B. in
dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmafnahme
ist zu unterbrechen bis der Entsorgungsweg des Materials geklart ist.

Grinordnung

Bei baulichen MaRnahmen im Kronenbereich von Bestandsbaumen sind die DIN
18920 (Schutz von B&aumen) sowie die RAS-LP 4 (Richtlinie fir die Anlage von
Stral3en — Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei Baumal3nah-
men) zu beachten.

Die Pflanzung folgender standortgerechter Baum- und Straucharten wird empfohlen:

Straucher:

Cornus mas (Kornelkirsche)

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)
Corylus avellana (Haselnuss)
Crataegus laevigata (Zweigr. Weil3dorn)
Frangula alnus (Faulbaum)

Prunus spinosa (Schlehe)

Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)
Rosa arvensis (Feld-Rose)

Salix caprea (Sal-Weide)

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Syringa vulgaris (Gemeiner Flieder)

Baume:

Acer campestre (Feld-Ahorn)
Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
Betula pendula (Sand-Birke)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Fagus sylvatica (Rot-Buche)
Malus sylvestris (Holzapfel)
Prunus avium (Vogel-Kirsche)
Pyrus pyraster (Wild-Birne)
Quercus petraea (Trauben-Eiche)
Quercus robur (Stiel-Eiche)
Sorbus aria (Echte Mehlbeere)
Sorbus aucuparia (Vogelbeere)
Tilia cordata (Winter-Linde)

Tilia platyphyllos (Sommer-Linde)
Ulmus glabra (Berg-Ulme)

©Xo

Artenschutz
Rodungen sind auf3erhalb der Vogelbrutzeit (1. Marz bis 30. September) vorzuneh-
men (8 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2, 8 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatschG).

zu pflanzender Baum erster bzw. zweiter Wuchsordnung

Denkmalschutz

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmaler unterliegen der Meldepflicht an das
Bayerische Landesamt flr Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehérde
geman Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG.

Niederschlagswasser ist im westlichen Bereich des Plangebiets (FI.-Nr. 509) zu puf-
fern und soweit mdglich Uber Rigolen zu versickern oder alternativ dem Moosgraben
zuzufihren. Im 6stlichen Teil des Plangebiets ist das Niederschlagswasser in Mul-
den zu puffern und Uber Rigolen zu versickern.

Es wird darauf hingewiesen, dass von der in der Nahe befindlichen Kirche Maria
Heimsuchung Emissionen (uberwiegend Glockengelaut) ausgehen.
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Kartengrundlage Geobasisdaten © Bayer. Vermessungsverwaltung
01/2017. Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnach-

weis nicht geeignet.

Mal3entnahme Planzeichnung zur Mal3entnahme nur bedingt geeignet;

keine Gewahr fur Maf3haltigkeit. Bei der Vermessung sind
etwaige Differenzen auszugleichen.

Planfertiger

Gemeinde

Erster Burgermeister Josef Lutzenberger

Verfahrensvermerke

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 07.06.2018 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 12.06.2018 ortsublich
bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.01.2019 wurde mit der
Begriindung gemaf 8§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 04.02.2019 bis 05.03.2019
offentlich ausgelegt.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.01.2019 wurden die
Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in
der Zeit vom 04.02.2019 bis 05.03.2019 beteiligt.

Der geanderte Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 04.07.209 wurde
mit der Begriindung gemanR § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
05.08.2019 bis 08.09.2019 erneut offentlich ausgelegt. Parallel wurden die Behor-
den und sonstigen Trager oOffentlicher Planung gemaf § 4a Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2
BauGB erneut beteiligt.

Die Gemeinde Utting hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 31.10.2019 den
Bebauungsplan in der Fassung vom 31.10.2019 gemal3 § 10 Abs. 1 BauGB als Sat-
zung beschlossen.
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Erster Burgermeister Josef Lutzenberger
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am .......... gemal § 10 Abs. 3

Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortstiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Be-
grundung wird seit diesem Tag zu den ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten und tber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft
gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des §
44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die 88 214 und 215 BauGB wird
hingewiesen.
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(Siegel)

Erster Burgermeister Josef Lutzenberger
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